RapiWall

RapiWall

Paredes + rapidas + simples + sélidas

Ideal para: Paredes + rapidas + simples + sélidas

Paredes de cerramiento exteriores y divisiones interiores no portantes en
estructuras de H° A° de edificios de viviendas, oficinas e industrias.

= Desarrollos Inmobiliarios, ya que aporta = El cerramiento opaco del edificio en

, , : La solucion mas innovadora para paredes de cerramiento en
al proyecto un nivel de calidad superior y menor tiempo para poder continuar

iel arte”. Grupo Estisol se reserva el derect

permite reducir tiempos de ejecucion en trabajando en su interior sin ser afecta- . estructuras de Hormigon Armado.
obra. do por las condiciones climéticas. 2

= Construcciones que requieran aislar = QObras con dificil acceso o poco espacio £ !
térmicamente los muros exteriores para disponible para stockear materiales.

asegurar un mayor confort interior.
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La solucion constructiva eficiente



RapiWall

Paredes + rapidas + simples + solidas

RapiWall resuelve de manera simple y eficiente todas las paredes no
portantes de un edificio, ahorrando tiempos, costos y con ventajas

superadoras respecto a los sistemas de construccion tradicional

Elpanel de cerramiento RapiWall estd compuesto por un nucleo de EPS Isopor -poliestireno
expandido- y mallas de acero galvanizado de alta resistencia en ambas caras vinculadas mediante
conectores al cual se le proyecta el revoque adquiriendo asi resistencia final.

Una vez vinculado el panel a la estructura, RapiWall se puede revocar en ambas caras con todo tipo de
revoques: cementicios con cal, premezclados y/o yesos, logrando de manera rdpida y simple el cierre

exterior e interior del edificio.

Beneficios

L)EEI)

mas economico

mas rapido

mas liviano

* Base de comparacion entre panel RAPI WALL 8cm esp. Vs LCH18 cm.

mas aislante

Ventajas

MAS RA PIDO, gran velocidad en el montaje y
ejecucion de las paredes interiores y exterio-
res reduciendo los tiempos y optimizando la
mano de obra. Es 4 veces mas rapido que
levantar un muro de Ladrillo Ceramico
Hueco.

ES SIMPLE, Panel listo para montar en obra.
Se fabrica a medida para cubrir los vanos de
la estructura de Hormigén Armado. Esto
asegura una mayor precisién en las cantida-
des y evita desperdicios.

MAS ECONOMICO, importante ahorro en
costos directos, con menor plazo de ejecucion

y reduccién de Mano de Obra con mayor

productividad, permite obtener economias

superiores al 35% respecto a la construccion
tradicional.

SOLIDO, La pared revocada es maciza, sin
huecos y de gran resistencia.

EXCELENTE AISLACION TERMICA, el nicleo
de Rapi Wall de EPS Isopor asegura una
aislacion térmica superior a los sistemas de
construccion tradicional sin costos ni mate-
riales adicionales. Evita riesgos de conden-
sacién.

AISLANTE ACUSTICO, Logra prestaciones
acusticas muy superiores al sistema
tradicional y elimina el cuestionamiento de

“ruido a hueco” que existe en la construccién
en seco.

MISMA MANO DE OBRA, no necesita mano de
obra especializada. Los mismos aplicadores
pueden revocar Rapi Wall con sus mismas

maquinas.

No necesita herramientas especiales.

FACIL LOGISTICA, Rapi Wall es un panel muy
liviano facil de trasladar y maniobrar en obra.
Sin roturas ni desperdicios como el ladrillo

®

cerdamico. Permite stockear “las paredes” en
cada piso liberando la planta baja.

MUY BAJO PESO, Rapi Wall pesa menos de 4
kg/m? contra unos 88 kg/m? del LCH12, 138
kg/m? del LC Macizo y 106 kg/m? de Ladrillo
H° celular.

INSTALACIONES MAS SIMPLES, se colocan
con facilidad y rapidez antes de revocar,

e ©

evitando roturas y desperdicio con mayor
limpieza de obra

VERSATIL, se adapta a cualquier geometria
y/o diseno. Es combinable con otras solucio-

®

nes en el mercado de la construccion que se
complementan como losas, terminaciones,
carpinterias, etc.

MALLA DE ACERO GALAVIZADO

Se puede utilizar todo tipo de revoques en
forma manual o mecanizada: con cal,
premezclados y/o yesos proyectables.

Excelente adherencia del revoque al
panel.
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